
  

 

Especificaciones técnicas: 

- Campo de escaneo: Punta de escáner estándar: 16 mm * 12 mm Punta de escáner 

mini: 12 mm * 9 mm. 

- Profundidad de escaneo: -2 mm a 20 mm desde la superficie de salida de la punta. 

- Esterilización de la punta de escaneo: Autoclave 100 veces 121 °C 102,9 kPa 30 min 134 

°C 205,8 kPa 4 min. 

- Calentamiento de la punta de escaneo: Calentamiento instantáneo 40s (antivaho). 

- Principio de escaneo: Escaneo sin contacto con la luz estructurada. 

- Tecnología inalámbrica: WiFi 6 (802.11a/n/ac/ax). 

- Alcance inalámbrico efectivo: Misma habitación, hasta 5m. 

- Duración de la batería: 2 horas de escaneo continuo. 10 días en modo de suspensión. 

- Dimensión: (L * W * H) 270±3(L)x50±3(W)x40±3(H)mm(incluye batería, punta). 

- Peso total: 330±20g (incluye batería, punta). 

- Producción: STL, OBJ, CAPA. 

- Conector USB: 3.0 

- Entrada de alimentación: 12V CC/3A. 

 

 

Configuración de PC recomendada: 

- UPC Intel® Core™ i7-11700H Intel® Core™ i7-10700F Mínimo: Intel® Core™ i7-8700F 

Recomendado: Intel® Core™ i7-11800H. 

- Memoria Mínimo: 16 GB Recomendado: 32 GB. 

- Disco duro Mínimo: SSD de 256 GB Recomendado: SSD de 2 TB. 

- Tarjeta gráfica (GPU): NVIDIA RTX 2060/2070/3060/3070/3080. 

- Sistema operativo: Windows 10/11 Profesional (64 bits). 

- Resolución de pantalla: 1920 * 1080, 60 Hz o superior. 

- Puertos de E/S: Más de 2 puertos tipo A USB 3.0 (o superior). 
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